福建省绿色建筑设计和施工质量管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条（目的依据） 为贯彻新发展理念，推进绿色建筑高质量发展，加强绿色建筑设计和施工质量管理，根据《福建省绿色建筑发展条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条（适用范围） 本办法适用于本省新建绿色建筑工程的设计、施工图审查、施工和验收管理。

第三条（等级要求） 绿色建筑按照技术应用水平由低到高分为基本级、一星级、二星级、三星级四个等级。

城镇建设用地范围内的新建民用建筑，应按照基本级以上绿色建筑标准建设。新建政府投资或者以政府投资为主的公共建筑、建筑面积大于二万平方米的公共建筑应当按照一星级以上绿色建筑标准建设。新建超高层建筑应当按照三星级绿色建筑标准建设。

各市、县相关政策法规、绿色建筑专项规划以及国有建设用地使用权出让合同或者国有建设用地划拨决定书要求执行更高绿色建筑等级要求准的，应当严格执行。

第四条（地方标准） 福建省住房和城乡建设厅（以下简称省住建厅）依据国家标准负责制定绿色建筑设计、施工等地方标准，结合本省实际细化实现绿色等级要求的具体技术条文。

第二章 设计与审查

第五条（设计依据） 绿色建筑设计应当符合现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378和现行地方标准《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118、《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197等绿色建筑标准的规定。
第六条（设计专篇） 设计单位应当按照绿色建筑标准和绿色建筑等级要求进行项目方案设计、初步设计、施工图设计，并编制绿色建筑专篇。绿色建筑专篇应符合下列要求：

（一）包括设计依据、工程概况；

（二）明确绿色建筑设计技术措施，按照总平面、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气专业分别编写，并编入相应专业的施工图设计说明，具体可按现行地方标准《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197的附录“绿色建筑设计技术措施汇总表”进行编制。
第七条（审查要求） 项目施工图设计文件报审时，建设单位应同步提交下列绿色建筑设计文件和资料，并对所提供资料的真实性负责：

（一）绿色建筑专篇；

（二）包含各项绿色建筑设计措施的施工图；

（三）体现绿色建筑性能的相关模拟分析报告、计算书；

（四）与绿色建筑设计相关的前期检测报告。

第八条（图审系统） 依托福建省建筑工程施工图审查系统进行绿色建筑项目施工图设计文件审查。

按规定可免予施工图设计审查的绿色建筑项目，应在福建省建筑工程施工图审查系统进行登记，所登记信息应完整、准确。

绿色建筑项目应积极开展基于建筑信息模型技术应用的人工智能辅助施工图审查。

第九条（图审要求） 施工图审查机构应当按照《福建省绿色建筑施工图设计与审查细则》和绿色建筑标准审查施工图设计文件是否符合绿色建筑等级要求。经审查符合要求的，施工图审查机构应当在审查合格书中载明是否符合绿色建筑等级要求；经审查不符合要求的，不得出具审查合格书。

施工图审查机构依据建设单位提供的绿色建筑预评价报告确定相应的绿色建筑等级的，应加强审核并对审查结论负责。

第十条（设计变更） 当设计变更涉及建筑绿色性能时,应经原施工图审查机构审查，在实施前办理设计变更手续，设计变更不得降低项目应当执行的绿色建筑等级要求。
第三章 施工与验收

第十一条（技术交底） 绿色建筑工程在施工前，建设单位应组织参建各方对绿色建筑设计及要求等进行技术交底，并形成专项会审纪要。

第十二条（施工要求） 施工单位应当在开工前编制绿色建筑专项施工方案，经监理（建设）单位审查批准后实施。施工单位应当按照经审查合格的施工图设计文件和绿色建筑等级要求组织施工。

施工单位应对工程施工质量负责，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，不得使用不符合绿色建筑要求的建筑材料、建筑构配件和设备。

施工单位应当在施工现场显著位置公示项目的绿色建筑等级以及主要技术措施。
第十三条（绿色建造） 施工单位应当积极采取绿色建造方式，在施工中采取降低能耗、减少建筑垃圾、减少噪声污染、防治扬尘等节能减排和环境保护的措施。

第十四条（监理要求） 监理单位应当编制绿色建筑专项监理方案，对施工单位是否按照施工图设计文件和绿色建筑等级要求进行施工实施监理。

监理单位发现施工单位不按照施工图设计文件和绿色建筑等级要求施工的，应当要求改正；拒不改正的，监理单位应当及时告知建设单位，并向有关主管部门报告。

第十五条（检测要求） 质量检测机构应当依据《建设工程质量检测管理办法》和现行地方标准《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ/T 13-298等规定进行检测，并对其检测报告和检测数据的真实性、准确性负责。

第十六条（专项查验） 建设单位组织工程竣工验收时，应当同步组织设计、施工、监理等责任主体对建筑是否符合绿色建筑等级要求进行专项查验。经查验符合要求的，参加查验各方共同提出绿色建筑工程专项查验意见，并在竣工验收报告中载明；对经查验不符合要求的，不得通过竣工验收。

绿色建筑工程专项查验应当符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、现行地方标准《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ/T 13-298的规定。

第十七条（查验资料） 绿色建筑工程通过专项查验后，应将下列资料单独立卷，纳入建设工程档案的施工验收文件：

（一）绿色建筑工程专项查验信息表；

（二）绿色建筑工程专项查验报告；

（三）包含绿色建筑专篇的竣工图、图纸会审记录、设计变更通知单；

（四）分项工程验收记录表、检验批质量验收记录表；

（五）现场检测报告；

（六）其他必要的文件和记录。

绿色建筑工程专项查验信息表、绿色建筑工程专项查验报告、分项工程验收记录表、检验批质量验收记录表应按照现行地方标准《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ/T 13-298的要求进行编写。

第四章 监督检查

第十八条（验收监督） 住房和城乡建设行政主管部门应当对绿色建筑工程质量进行监督检查，发现建设单位未按照要求进行绿色建筑专项查验的，应当责令重新组织验收。绿色建筑工程专项查验不合格的，质量安全监督机构不得出具工程质量监督报告。

第十九条（日常监管） 住房和城乡建设行政主管部门应进一步加强对建设各方主体落实绿色建筑标准情况的事中事后监管，将绿色建筑设计、施工质量纳入建设工程“双随机”监督检查范围，检查结果可记入企业信用监管行为记录。发现存在违法违规行为的，应当依据《福建省绿色建筑发展条例》等规定责令整改、处罚。

第五章 附则

第二十条（装配式建筑） 采用装配式建筑技术的绿色建筑项目，还应符合装配式建筑相关管理规定。

第二十一条（细化实施） 各设区市住房和城乡建设行政主管部门可以依据本办法制定实施细则。

第二十二条（实施日期） 本办法由省住建厅负责解释，自2024年 月 日起施行，有效期 年。《福建省住房和城乡建设厅关于加强绿色建筑项目管理的通知》（闽建综〔2014〕1号）、《福建省住房和城乡建设厅关于新建民用建筑全面执行绿色建筑标准的通知》（闽建科〔2017〕45号）等文件同步废止，此前省住建厅印发的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。



