
附件 

福建省工程勘察土工试验室设置要求

1．固定场所实际使用面积：100平方米以上。

2．主要仪器配置（配置设备不得低于以下数量）：

（1）高压固结仪：5台（10个通道或压力容器）；中低压固结仪：20台（20个通道或压力容器）；

（2）三轴仪：1台；

（3）渗透仪：1台；

（4）四联直剪仪：1台；

（5）无侧限压缩仪：1台；

（6）万能材料试验机或压力试验机：1台；

（7）磨石机1台；

（8）岩石点荷载试验仪1台；

（9）液塑限联合测定仪：1台；

（10）电子天平（最大称量200g，最小分度值0.01g）：1台；

（11）干燥箱：1台 ；

（12）振筛机：1台 ；

（13）土壤筛一套：（孔径分别为：20 mm，2 mm，0.5 mm ，0.25 mm，0.075mm）；

（14）环刀、铝盒若干；

（15）土工试验自动数据采集系统。

3．人员要求：专职试验人员不少于2人（试验人员必须经专业培训合格，取得试验员培训登记证明），技术负责人1人（从事岩土工程勘察、土工试验工作10年及以上，具备工程师及以上职称）。上述人员应为土工试验室所在单位正式员工。

4．管理体制：有健全的质量保证体系和完善的质量及档案管理制度。
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